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今月のおすすめ商材

100%オーガニック漆喰　DIY NURI2(ヌリヌリ)

●製品ラインアップ

漆喰仕上材 5kg 
シーラー　300ml付 
塗面積 約4㎡/5kg(1㎜厚)

漆喰仕上材 18kg 
シーラー　1ℓ付 
塗面積 約14㎡/18kg(1㎜厚)

※ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄ/ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄのみ在庫品

塗装施工用しっくい　MILIME(ミライム)

ローラーや吹付等で施工ができる画期的な本格漆喰です。

容量 価格 備考

ミライム 20kg

専用下地調整材 4kg 2袋/缶

カラートナー 100g

サンプルキット 主材2kg＋下地600g

現代しっくい　Limore(リモア)

モダンなパターン仕上げに最適な既調合漆喰です。

自然素材にこだわり作られたDIY用漆喰

容量 価格 備考

リモア 20kg

ウチカベース

●優しくやわらかな質感に仕上がる「ナチュラル」タイプ 
●陰影のあるテクスチャーを表現するのに最適な「ラフ」タイプ 
●カラーはミライムカラートナーを使用

木材保護塗料 - サドリンシリーズ
■サドリンクラシック■

木部デッキ、フェンス、壁、ドア、窓枠等のエクステリア全般に。

■サドリンエナメル■
クラシックに比べ、樹脂分が多く造膜感のあるタイプ。 
特に防水効果を要求する箇所に最適。

■エクステカラー■
外部木部の着色仕上げに。環境配慮型、匂い少ない。

水性木材保護塗料

■アクアエクステエナメル■水性木材保護塗料
隠ぺい性が高く、一回塗りで仕上がる。

塗るだけでOK！ 
抗菌／抗ウイルス室内用水性塗料

■大自工業 セレクト式自動パルス充電器■
オートバイから大型トラックまで使える！

12V/24V

木目を生かす浸透タイプ
木目を生かす浸透タイプ

木目を隠す半造膜タイプ 木目を隠す半造膜タイプ

容量 価格

16ℓ

4ℓ

0.7ℓ

容量 価格

16ℓ

4ℓ

1ℓ

容量 価格

16ℓ

3ℓ

0.7ℓ

◆漆喰の特徴◆

●調湿性　　●抗菌性　　●消臭性　　●不燃性

100%自然素材

主材4kg＋結合材1kg

色：ジャパンホワイト

塗替に最適です。

現在予約受付中、9月頃納品予定

水性タイプで汎用品です。

塗装施工用しっくい ミライム

Point1:施工性

塗料のように塗れる
”本格”しっくい

Point2:機能性

空間を”心地よく”
する4つの機能

Point3:意匠性

”シームレス”で
”マット”な質感

MILIMEは､ローラーや吹付等の塗装施工ができる画期的な

本格しっくいです。塗装施工によって､本格しっくいであり

ながら短納期•低コストを実現できることから､一般住宅は

もちろん学校や病院など大空間の広い壁を仕上げる材料と

しても適しています。また､しっくいが本来もつ抗ウイルス

•抗菌•消臭•調湿などの機能性も備えているため､カビや湿

気､ニオイなど室内空間が抱える様々な悩みを解決できる高
性能な内装仕上げ材です｡

カタログ請求 や お問合わせ

カタログPDFのダウンロード !

主原料は｢石灰石｣ 環境循環型の建材 国産原料･国内生産

Point1:施工性

塗料のように塗れる”本格”しっくい
しっくいの塗装施工により短工期･低価格が可能

これまで｢しっくい仕上げの雰囲気や機能性は魅力的だけど､時間や費用がかかるため仕方なく諦めた｣との声も多く聞
かれたしっくい。施工性が高く､高度な左官技術がなくても塗料を塗る要領で施工できる新しい本格しっくいにより､
幅広い物件や建物で導入しやすくなりました｡

ローラー施工
一般住宅やクリニックなど､比較的小規模な
建物で細かな施工箇所がある建物にはロー
ラー施工がおすすめです。壁や天井など広
い面はローラーで､壁の隅や狭く入り組んだ
部分はハケで施工することできれいに仕上
げることができます｡

吹付施工
商業施設やオフィスビル､病院など大規模な
物件で広く凹凸のない大きな壁面をもつ建
築物には吹付施工が最適です。限られた工
期のなかでもスピーディな施工が可能で､吹
付の特徴である継ぎ目のないより均一的な
表面に仕上がります｡

大規模物件でも多数採用
これまでしっくいの抗菌性能を評価し導入を検討され
ながら､工期やコスト面で折り合いが付かず断念されて
いた医療機関などの大規模物件でも､短工期と低コスト
が実現できるMILIMEが積極的に採用されています｡

採用の決め手！
｢塗装施工ができるということで､選択肢のひとつに。
クロスや塗装とは異なるしっくいがもつ仕上がりの質
感と､検診センターとしての用途を考慮して抗菌性の機
能面で採用しました。｣ 元請：センコープランテック
株式会社担当者

(公財) 福岡労働衛生研究所延岡検診センター

Point2:機能性

空間を”心地よく”する4つの機能
湿度やニオイなど様々な暮らしのお悩みの解決はもちろん､空気環境測定などが義務付けられ衛生的環境の確保が求められる商業･オフィスビルや､恒常的に高い衛生管理が必要な医
療機関や学校にこそ､しっくいで仕上げる壁･天井が最適です。しっくい仕上げは､その機能的な特性を発揮して快適な空間をつくります｡

Function1

抗菌･抗ウイルス性
しっくいの主成分である消石灰は強アルカリ性。その環境下で
は大部分の細菌･ウイルスが生息できないため､育成や増殖を抑
制することが可能です｡

新型コロナ(COVID-19)同系統ウイルスへの抗菌性能
MILIMEの新型コロナ不活性化率97.5%
MILIMEを使用した最新の実験では､新型コロナ
(COVID-19)同系統ウイルスが2時間で97.5%の不活性
化することを確認。これまでも明らかにされていたし
っくい原材料･消石灰の抗菌性だけでなく､製品化した
しっくいの抗菌性が実証されました｡

[試験概要]
国際基準であるISO21702の試験方法に準じた試験を実施。MILIMEに新型
コロナウイルス(COVID-19)同系統ウイルス｢Feline Coronvirus strain
Munich｣を付着させ､経過時間ごとのウイルス活性を計測｡

しっくいには無数の細かい孔(あな)があり､湿気を吸収･放出す
ることで季節を問わず快適な湿度にコントロールします。また､
この多孔質の表面は､湿気だけでなくニオイ成分を吸着して無
臭化する作用もあります。結露や過乾燥を防ぎ､ペットやタバ
コ､洗濯物の生乾き臭などを抑えて､快適な室内環境をかなえま
す｡

しっくいはほぼ無機質で､建築基準法第2条第9号において不燃材料に認定されており､内装制限のある室内にも使用可能です。お城や蔵､
武家屋敷の壁など､歴史的にも防火性能･耐火性能が高く評価されてきました。また､空気層のある多孔質のため､断熱性にも優れていま
す｡

Point3:意匠性

”シームレス”で”マット”な質感
細かな凹凸がある｢ゆず肌仕上げ｣に
ローラーや吹付施工により､壁面のテクスチャーは果実のゆずの皮のよ
うに細かな凹凸がある｢ゆず肌仕上げ｣になります。塗り方や吹き付け
方によって､多少はバリエーションを出すことは可能ですが､いずれも
しっくい特有のマットな質感です｡継ぎ目のない"シームレス"な仕上が
りも魅力の1つです。

また､しっくいの壁面は光を乱反射させる特性があるため､空間を明る
く保つことができ､光の入り方を工夫することで照明の明るさを控えめ
にするなどの省エネも実現できます｡

Color Lineup
一般家庭にもパブリックスペースにも最適なシックなニュ
アンスカラーを中心とした9色をご用意しています｡
ML-101 Japan White以外のカラーは2021年春頃リリース予定※

リフォームにも最適
一般的なビニールクロスの上からも
施工ができるため､意匠性と機能性を
兼ね備えたリフォームの材料として
も最適です｡

手軽な塗装施工で､しっくいの調湿性や
消臭性による快適な空間に生まれ変わ
ります｡

本格的な漆喰仕上げをお考えの方へ
意匠性･デザイン性が高くオリジナリティのあるしっくい壁や､平滑に押さえた伝統的なし
っくい壁といった左官仕上げをお考えの方は､下記リンクよりお問い合わせください｡

左官仕上げについては漆喰メーカー｢田川産業｣WEBより
お問合わせ !

FAQ

よくあるご質問
珪藻土としっくいは何が違うの? [+]Q1.

コテで塗ったしっくいと同じような表面に仕上がるの? [+]Q2.

薄塗りでも調湿性能はあるの? [+]Q3.

MILIMEは､しっくい風塗料ですか? [+]Q4.

ヒビ割れたりしないの? [+]Q5.

ビニールクロス(壁紙)の上からも施工できるの? [+]Q6.

普通の塗料と同じように施工できるの? [+]Q7.

MILIME

会社概要
社名
株式会社ミライム

所在地
〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-26
[GoogleMAP]

連絡先
TEL 092-292-1188
FAX 092-292-1187
MAIL：info@milime.co.jp

事業内容
しっくい､及び関連製品の製造､販売

資本金
5,000,000円

設立年月
2020年7月

カタログ請求 や お問合わせ

カタログPDFのダウンロード !

施工仕様書のダウンロード !

SHARE ! " !

© MILLIME

Function2

防カビ性
抗菌作用によりアレルギーなどを引き起こすカ
ビが繁殖できません。また､適度な換気によっ
てカビを餌とするダニを抑制し､ダニが原因の
アレルギー対策にも効果的です｡

Function3

調湿性＆消臭性

Function4

不燃性

ローラー施工
含みが良くコシのある 
　　　　　中毛ローラー推奨

容量 価格

14kg

3.5kg

700g

※ｳﾁｶﾍﾞｰｽは4ｾｯﾄ単位出荷

主材20kg　35～40㎡／2回 
下塗 4kg　 35～40㎡／1回


