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今月のおすすめ商材

秋山興業株式会社
・

鋼材向け塩害対策塗料「タイエンダー」 弱溶剤形
　　用途：門扉、階段手摺り、シャッターなどの鋼製部材を塩害から守る錆止塗料 
適用下地：鉄、溶融亜鉛めっき、ステンレス、アルミニウム、ガルバニウム等

「タイエンダーストロング」 強溶剤形
新設時からこの製品を使用することで、鋼構造物の長寿命化を実現！ 
上塗りに２液強溶剤製品を塗装可能！

※価格は担当営業員にご確認下さい。

カンタン施工で高性能な床用塗料

一般工場・倉庫 食品工場 機械室・ボイラー室 化学薬品工場・印刷工場 屋内パーキング 運搬車両使用工場 屋外パーキング 遊歩道・広場・サイクル道路

使　い　方

①下地処理 ②硬化剤と水を混合 ③主剤と硬化剤を混合

④撹拌 ⑤天板を開けて塗装開始！

用　　途

硬化剤に水道水を缶容量の９分目くら
いまで（0.7kg）入れ、フタを締めてから
缶を振ってよく撹拌します。

先ほど水道水を混ぜた硬化剤を主剤に
入れます。

缶を30回以上程振りよく撹拌させます。
※フタの締め忘れに注意！！※

皮スキやVカッターなどで天板を切って
開け、塗装開始！

旧塗膜上のゴミ、ほこり、油脂類等は除去し、
清浄な素地面にしてください。旧塗膜の種類
によっては目粗しが必要です。

可使時間
24時間！
※23℃の場合

混合してからの可使時間が
長いので、あせらず丁寧に

塗装できます！

荷　　姿

●��.�kgセット（主剤��kg　硬化材�.�kg）　　塗面積：��～��㎡/�回
●�.��kgセット（主剤�kg　硬化材�.��kg）　塗面積：�～��㎡/�回

※冬季などの低温時に調合後の塗料粘度が高いと感じた場合は、水を500gまで追加できます。
　（3.06kgセットの場合は100g）

「水系２液型アクリルウレタン樹脂　フロアピアニ」
荷姿：15.3kgset/3.06kgset　各色
【特長】 
●長い可使時間 24時間(23℃) 
●攪拌機不要  
●速乾性 3時間で軽歩行可能 
●ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ等の重量物の通行OK！(23℃2日間) 
●屋外にも使用可能 
●水系塗料のため、臭いが少なく作業性◎

※価格、色相は担当営業員にご確認下さい。

遮熱・断熱塗料「エコクールシリーズ」

弱溶剤

標準仕様標準仕様

水 性

弱溶剤 水 性

塗り替え年数

※1 DNT断熱テクトは外壁のみ塗装可能です。屋根には塗装できません。

樹脂系

弱溶剤

エコクールスマイルF

エコクールスマイルSi

エコクールスマイルU

エコクールアクアSi

ふっ素

シリコン

ウレタン

シリコン水  性

区 分 商品名 塗り替え年数(グラフ）
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● 新生屋根
● コンクリート
● モルタル
● スレート　など

エコクールシリーズは、下塗塗料を変えることで、無機系素材にも一般金属面にも塗装することができます。
また、断熱効果のある下塗塗料を用いることで、「遮熱・断熱システム」を組むことができます。

Point

遮熱・断熱塗装フローチャート

部材や施工場所によって異なりま
すが、美観・性能・塗り替え経済性
からおよその塗り替え年数を示し
ました。（同一素材内の比較として
ご利用下さい）

一般金属面
● トタン屋根
● 鋼板
● ガルバリウム鋼板
　　　　　　  など
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※上記色見本は印刷のため、実物とは色相とつやが多少異なります。
※本塗料は、遮熱効果を高めるために特殊顔料を使用しており、光源の種類（特に蛍光灯など）によって条件等色を起こします。
●遮熱効果を表す★数は、（一社）日本塗料工業会「遮熱塗料（屋根用）自主管理」に認証されている塗料のみに適用されます。
●ECOアイスホワイト新、ECOアイスグレー新、ECOファインブラック新の日射侵入比は、実測値を記載しております。
　（ ）のついたその他13色の数値は計算によって求められております。

Color
Sample

表の読み方
 ： （色の名前）
日射反射率 ： 黒字が全波長域の日射反射率、
  （　）内が近赤外波長域の日射反射率
　明　度 ： 色の明るさの数値
日射侵入比 ： 太陽熱1に対する遮熱効果を比率で表した数値

色 名 遮熱効果 ： 日射侵入比の遮熱効果を☆で区分
  日射侵入比（1に対して） 
  ★　　　0.8～0.6
  ★★　　0.6～0.4
  ★★★　0.4>

明 度：32.0
ECOファインブラック新

日射反射率：26.5%（49.5%）
日射侵入比：0.73

色 名

遮熱効果
★

明 度：58.7
ECOアイスグレー新

日射反射率：44.9%（66.2%）
日射侵入比：0.56

色 名

遮熱効果
★ ★

明 度：35.8
ECOアーモンドレッド新

日射反射率：29.8%（51.6%）
日射侵入比：（0.70）

色 名

遮熱効果
★

明 度：54.6
ECOハニーブラウン新

日射反射率：39.9%（57.5%）
日射侵入比：（0.60）

色 名

遮熱効果
★ ★

明 度：38.9
ECOフォレストグリーン新

日射反射率：30.5%（56.4%）
日射侵入比：（0.70）

色 名

遮熱効果
★

明 度：41.6
ECOアカデミーブルー新

日射反射率：34.2%（60.9%）
日射侵入比：（0.66）

色 名

遮熱効果
★

明 度：34.0
ECOアースブラウン新

日射反射率：27.0%（49.4%）
日射侵入比：（0.73）

色 名

遮熱効果
★

明 度：37.8
ECOアンティークグリーン新

日射反射率：29.0%（52.4%）
日射侵入比：（0.71）

色 名

遮熱効果
★

標準色

明 度：85.7
ECOミルキークリーム新

日射反射率：73.2%（83.4%）
日射侵入比：（0.27）

色 名

遮熱効果
★ ★ ★

明 度：97.1
ECOアイスホワイト新

日射反射率：88.7%（88.4%）
日射侵入比：0.17

色 名

遮熱効果
★ ★ ★

明 度：78.8
ECOライトピーチ新

日射反射率：67.5%（80.4%）
日射侵入比：（0.33）

色 名

遮熱効果
★ ★ ★

明 度：63.7
ECOカシミアベージュ新

日射反射率：50.5%（69.7%）
日射侵入比：（0.50）

色 名

遮熱効果
★ ★

明 度：80.8
ECOピースグリーン新

日射反射率：67.3%（81.9%）
日射侵入比：（0.33）

色 名

遮熱効果
★ ★ ★

明 度：71.7
ECOサンドグレー新

日射反射率：57.3%（74.6%）
日射侵入比：（0.43）

色 名

遮熱効果
★ ★

明 度：86.4
ECOライトベージュ新

日射反射率：74.2%（83.9%）
日射侵入比：（0.26）

色 名

遮熱効果
★ ★ ★

明 度：61.0
ECOライトカーキー新

日射反射率：46.4%（66.7%）
日射侵入比：（0.54）

色 名

遮熱効果
★ ★

標準色
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一般住宅/ビル/マンション/工場/倉庫/学校の屋根、壁面

エコクールシリーズに配合されている遮熱用特殊顔料は、一般の顔料よりも日射エネルギー
（赤外線）を多く反射するため、塗膜に吸収される日射エネルギーの量を低減することができ、
被塗物の温度上昇を抑制する高い効果があります。これは室内温度の低減、つまり電気代の
節約に繫がります。

遮熱のメカニズム

エコクールシリーズのデータで見る遮熱効果

エコクール塗装面と一般塗料塗装面の温度差は明確である。 （撮影 2005年8月）

熱画像写真
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一般塗料塗装面

エコクール塗装面

エコクールを塗装した  体育館（屋根面）  のサーモグラフィー比較

エコクールを塗装した  通信用コンテナボックス（屋根面）  での表面温度比較
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温度（℃） 屋根表面温度 （期間 2004年8月4日～8月29日）

温度差データ

エコクール
一般塗料

正午の温度比較

一般塗料

エコクール

62℃
45℃

温度の差異17℃

一般の顔料

一般塗料

被塗物透過熱が多い

赤外線

反射小

遮熱用特殊顔料

エコクールシリーズ
被塗物透過熱が少ない

赤外線

反射大
遮熱に断熱機能をプラス！

遮熱層
遮熱用特殊顔料が赤外線を
たくさん反射します。

※一般金属面（トタン屋根・鋼板・ガルバリウム鋼板など）には「エコクールスマイルHB下塗」、
　外壁（リシン面・吹付けタイル面・コンクリートなど）には「DNT断熱テクト」をご使用下さい。

断熱層
中空バルーンが
透過熱の侵入を減らすので、
更なる温度低減効果が得られます。

透過熱

中空バルーン

赤外線

エコクールスマイル
シリーズ

エコクールアクアSi

外  壁

赤外線

エコクールスマイル
シリーズ

一般金属面

中空バルーンを配合した「エコクールスマイルHB下塗」や「DNT断熱テクト」を下塗りに使用することで、遮熱だけでなく
断熱効果も得ることができます。遮熱・断熱効果により、塗膜に吸収される日射エネルギーを大幅に低減できるため、より
電気代の節約が期待できます。

タンク・プラント設備
エコクールスマイル

戸建住宅
エコクールスマイル
エコクールアクアSi

エコクールシリーズの施工例

学校・施設
エコクールスマイル
エコクールアクアSi

工場
エコクールスマイル
エコクールアクアSi

オフィスビル
エコクールスマイル
エコクールアクアSi

エコクールスマイルHB下塗

プライマー＋中塗り機能＋断熱機能
降雨消音効果も期待できます！

DNT断熱テクト

シーラー＋フィラー＋中塗り機能＋断熱機能
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弱溶剤/水性

「道路線引き用スプレー」太線用 400ml
再び始めました！

黒 白 赤 黄

約9cm幅で15～20m

トーヨーセフティ
次世代の高機能性ヘルメット　No.390F-OTSS 白

■通気性アップ、視野の拡大、フィット感UP 
■ひさしは傷がつきにくく、紫外線99.9%カット 
■消臭加工素材を使用した内装とアゴヒモ 
■帽体：帯電防止処理のため、ほこりがつきにくい 

　製品重量：約440g

【融雪促進材】
くんたん

容量 入数 直送価格

くんたん(北海道産) 15ℓ 5 ¥450

くんたん(ﾍﾞﾄﾅﾑ産) 50ℓ 1 ¥1,545

くんたん(ﾍﾞﾄﾅﾑ産) 100ℓ 1 ¥3,130

直送：入数5ヶ口以上元払

¥1,090／本

価格 ¥2,750／個

●培養土に混ぜて使用すると植物が一層丈夫に育ちます 
●畑の融雪促進にも使用可能（1坪当たり約6ℓ) 
●通気性と保水性に優れ、土壌中の微生物の住処になる

融雪アッシュ　20kg
●粒径が細かい(約0.015㎜)ため、広範囲に散布可能 
●太陽熱を吸収して、融雪を7～10日程度促進

¥630／袋

定価 ¥5,000/個ｽﾓｰｸ/ﾊﾞｲｻﾞｰ付/通気孔付/ﾗｲﾅｰ入
※3/1～ 卸価格、定価値上げになります。

艶消４色

だ円吹きノズル付！

・・・・


